CAVALLOTTO

FASCETTE E SISTEMI DI SERRAGGIO » CAVALLOTTO IN ACCIAIO INOX

41U-BOLTS11/2Per il fissaggio dei tubi rigidi i acciaio a profili o

supporti perforati.

Realizzati in acciaio inox A2-AlSI304, fornito di due dadDIN 934 e
due Rondelle DIN 127.

i mastertubi

Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

Per le misure M6 e M8 i dadi e le rondelle sono montate.

Codice

41U-BOLTS003/8

41U-BOLTS001/2

41U-BOLTS003/4

41U-BOLTS01000

41U-BOLTS00038

41U-BOLTS011/4

41U-BOLTS011/2

41U-BOLTS02000

41U-BOLTS00065

taglia in pollici

3/8"

1/2"

3/4"

1"

11/4"

11/2"

2"

diametro @ (mm)

171

21.3

26.9

33.7

38.0

42.2

48.3

60.3

65.0

filetto
dado

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M8

M8

M8

Mastertubi.it/q?1611

lotto minimo
di acquisto

10

10

10

10

10



41U-BOLTS021/2

41U-BOLTS00084

41U-BOLTS03000

41U-BOLTS00104

41U-BOLTS04000

41U-BOLTS00129

41U-BOLTS05000

41U-BOLTS00154

41U-BOLTS06000

41U-BOLTS00204

41U-BOLTS08000

41U-BOLTS00254

41U-BOLTS10000

41U-BOLTS00304

21/2"

3"

4"

5"

76.1

84.0

88.9

104.0

114.4

129.0

139.7

154.0

168.3

204.0

2191

254.0

273.0

304.0

M8

M8

M8

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10



